
 

  

安吉县灵峰街道 2015-171、递铺街道 2017-1、2 地块 

土壤污染状况初步调查报告 

安吉县灵峰街道 2015-171、递铺街道 2017-1、2 地块位于湖州市安吉县灵峰

街道城南社区，地块四至范围：东至道路，南至道路，西至清水塘安置区，北至

道路，根据地块规划文件，地块总面积 8047m2。根据地块历史卫星影像、人员

访谈及现场踏勘了解，调查地块历史为为农居房、农田、转椅配件厂部分区域，

现状为清水塘安置区居民楼，居民已入住多年。 

因本地块前期清水塘安置区建设时，未落实供地审批手续，直至 2023 年 7

月 19 日，安吉县自然资源和规划局出具了项目规划文件（安规条字[2023]11058

号），用地性质为居住用地，因此，安吉县人民政府灵峰街道办事处委托我单位

开展了本地块土壤污染状况初步补充调查工作。 

本次调查地块内共布设 6 个土壤采样点，地块外布设 1 个土壤对照点，共采

集并送检土壤样品 27 个（含 3 个平行样）。本次调查土壤检测项目共 50 项（pH

值、土壤基本项目 45 项、其他特征污染因子 4 项：石油烃（C10-C40）、锌、

总铬、氟化物）。 

根据前期调查及检测数据分析，对照点土壤检测结果和地块内各点位土壤样

品各指标检测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试

行）》第一类用地筛选值和《建设用地土壤污染风险评估技术导则》

（DB33/T892-2022）中的敏感用地筛选值，地块内土壤环境质量状况满足第一

类用地要求，后续无需针对土壤进一步开展详细调查及风险评估工作。 

本次调查地块内共布设 3 个地下水采样点，地块外布设 1 个地下水对照点，

共采集地下水样品 5 个（含 1 个平行样品）。地下水检测项目共 68 项（地下水

常规指标 22 项、土壤 45 项、其他特征污染因子可萃取性石油烃（C10-C40））。 

地下水可检出项目检测结果除浊度和氨氮外，其余可检出项均低于《地下水

质量标准》(GB/T14848-2017) IV 类水质标准限值，可萃取性石油烃（C10-C40）

低于沪环土〔2020〕62 号附件 5 上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补

充指标中第一类用地筛选值。浊度和氨氮为理化指标，本项目地下水不开采利用，

无暴露途径，无人体健康风险。因此，本次调查地块内地下水现状污染风险可接

受，后续无需针对地下水进一步开展详细调查及风险评估工作。 



 

  

综上所述，本地块满足规划用地要求，本次初步调查可结束，无需开展进一

步详细调查，地块可安全开发利用。 

 


