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摘要

（1）地块描述

杭州市数字商贸城单元 JG1807-06-01 地块位于浙江省杭州市临平区乔司街

道三角村（杭州市数字商贸城单元内），地块四至范围：西至九华路 、南至九

环路、东至角佃路、北至相邻地块，用地面积 22625m2，规划用地性质为住宅用

地(R21)，属于《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》下的 07居

住用地。

根据历史情况调研、现场踏勘及人员访谈了解：本地块目前是空地，历史上

有农居房、农用地、服装厂、卤肉制品加工厂、公寓等，地块历史上未发生过污

染事故，无外来土，无工业固废、垃圾填埋等情况，无异常气味。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、

《浙江省土壤污染防治条例》、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督

管理办法》（浙环发〔2021〕21号）等相关文件要求，用途变更为住宅、公共

管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

（2）地块内污染识别情况

地块历史有农居房、农用地、服装厂、卤肉制品加工厂、停车场、公寓等，

其中卤肉制品加工厂存续时间为 1996年~2005年，之后改建为服装厂，地块内

建筑物于 2021年拆除，目前主要是草皮覆盖的空地。历史上农居房、公寓主要

产生生活污水，对本地块的污染影响较小；农用地有蔬菜种植和鱼塘养殖，蔬菜

种植主要使用有机肥、复合肥及少量低毒易降解农药，鱼塘范围较小，无规模化

养殖，鱼塘于 2005年就地填平，对本地块的污染影响较小；服装厂不涉及染、

洗等工艺，只是裁剪、缝制工艺，对本地块的污染影响也较小；对本地块可能有

污染影响的主要是卤肉制品加工厂和停车场，历史上卤肉制品加工厂使用了小型

燃煤锅炉、冷库等设施，考虑堆煤、制冷剂、停车场汽车机油以及卤肉制品加工

厂加工废水通过跑冒滴漏可能影响环境，因此将石油烃（C10-C40）、氟化物、汞、

铅、砷、苯并[a]芘、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐列为特征污染物。

（3）地块周边污染识别情况

地块周边历史上及现状主要为农用地、村庄，其中东北侧有浙江长运物流股

份有限公司（紧邻）、东侧有浙江劳武工具有限公司（紧邻）、农民创业园（中
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间间隔劳武工具），东南侧有商业用地及服装厂（中间间隔道路），浙江劳武工

具有限公司主要从事机加工活动，考虑浙江劳武工具有限公司与本地块距离较

近，其产生的机加工粉尘无组织排放后可能通过大气沉降影响本地块，其余周边

主要是道路货物运输、新能源仓储、商业服务、餐饮、公寓、电商、服装加工，

无重点污染企业，也基本不涉及明显产污企业，对本地块影响相对较小。

综上，地块周边存在的工业企业，生产过程中废气污染物可能通过大气沉降

至本地块，主要关注为镉、镍、铬、锌等。

（4）土壤及地下水等采样监测工作

本次调查在地块内共布设 14 个土壤点，1个地块外土壤对照点，本次调查

项目钻探深度为 6m（除 S6、S9 外），S6 位于历史鱼塘处，加深至 7.5m，S9

位于历史肉禽加工厂的隔油池处，实际加深至 16.2m（隔水层处）。现场采样过

程中，共计检测 68个土壤样品，检测 7个土壤平行样品；调查地块内设 4个地

下水点，1个地块外地下水对照点，共计检测 5个地下水样品，检测 1个地下水

平行样品。

（5）评价标准

本地块规划用地性质为住宅用地(R21)，对照《浙江省建设用地土壤污染风

险管控和修复监督管理办法》浙环发〔2021〕21号、《国土空间调查、规划、

用途管制用地用海分类指南》（自然资发(2023)234号）文件，本地块属于敏感

用地，对照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018），属于建设用地分类中的第一类用地。本调查检测的指标将

选用浙江省地标（DB33 / T 892-2022）中敏感用地筛选值和 GB36600-2018中的

第一类用地筛选值进行评价。

本地块不涉及地下水饮用水源补给径流区和保护区，因此，本地块地下水质

量采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 IV 类标准进行评价，其中在

GB/T14848-2017中没有评价标准指标（可萃取性石油烃（C10-C40）、多环芳烃

等指标）参照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复

方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土）[2020]62

号中上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地的标准，氯

甲烷参考美国 EPA饮用水标准值。
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（6）调查结果分析

本地块内土壤检测指标低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准

（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准，锌、总铬、氟化物低

于浙江省地标（DB33/T 892-2022）中敏感用地筛选值；地下水指标中地块内浊

度、总硬度、硫酸盐以及对照点氯化物超《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

IV类水质等标准限值，其他指标符合 GB/T14848-2017）IV 类水质等标准限值，

本地块地下水不做饮用水开发，地块内浊度、总硬度、硫酸盐作为感观性状及一

般化学指标，没有暴露途径，对人体健康风险影响较小。

（7）结论

综上本地块可以结束初步调查，无需开展进一步的详细调查及风险评估，满

足住宅用地(R21)开发相关要求，可为后续开发利用提供相关依据。
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1 前言

1.1 项目背景

杭州市数字商贸城单元 JG1807-06-01 地块位于浙江省杭州市临平区乔司街

道三角村（杭州市数字商贸城单元内），地块四至范围：西至九华路 、南至九

环路、东至角佃路、北至相邻地块，用地面积 22625m2，规划用地性质为住宅用

地(R21)，属于《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》下的 07居

住用地。

根据历史情况调研、现场踏勘及人员访谈了解：本地块目前是空地，历史上

有农居房、农用地、服装厂、卤肉制品加工厂、公寓等，地块历史上未发生过污

染事故，无外来土，无工业固废、垃圾填埋等情况，无异常气味。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、

《土壤污染防治行动计划》、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管

理办法》（浙环发〔2021〕21号）等相关文件要求，用途变更为住宅、公共管

理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

本地块后续将建设住宅用地，属于浙环发〔2021〕21号文件中敏感用地，

划分为甲类地块，根据历史情况调研、现场踏勘及人员访谈了解，本地块可能受

地块内卤肉制品加工厂、停车场及地块外紧邻企业污染影响，为弄清本地块现有

的环境污染状况，并为地块下一步工作提供依据，受业主委托，我单位对照相关

法律、法规规定，进行土壤污染状况调查。

1.2 调查报告提出者、调查执行者、撰写者

调查报告提出者：杭州临平新城开发建设管理委员会

调查执行者、撰写者：浙江百诺数智环境科技股份有限公司

第三方检测单位：浙江鸿博环境检测有限公司

钻孔单位：杭州净壤环保科技有限公司

我单位接到委托后，及时对该地块及相邻地块进行了资料收集和现场踏勘，

并对杭州市生态环境局临平分局星桥中队、杭州临平新城开发建设管理委员会、

乔司街道三角村村委、地块历史企业等相关人员进行了访问调查。根据所掌握的

资料信息，通过分析判断地块所受到污染的可能性，进行必要的现场采样、检测

工作，提出了地块土壤污染状况初步调查的结论，编制了本调查报告，提交生态
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环境部门申请专家评审，经过专家评审后，我单位根据专家评审意见进行修改并

完善，最终形成了《杭州市数字商贸城单元 JG1807-06-01 地块土壤污染状况初

步调查报告（备案稿）》，提交生态环境部门进行备案。
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2 概述

2.1 调查目的及原则

2.1.1 调查目的

通过对地块历史使用情况进行调查，结合现场踏勘及人员访谈，初步判定地

块内疑似污染区域，通过对地块内土壤和地下水采样及实验室检测分析，根据检

测分析结果，以评价地块内土壤及地下水是否存在重金属、挥发性有机物或半挥

发性有机物等污染，明确地块是否需要启动详细调查及风险评估，为地块后续开

发利用管理提供依据。

2.1.2 调查原则

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），本次调查

工作遵循以下原则：

（1）针对性原则

根据卫星影像图以及实地调查，对调查范围进行框定并进行采样调查，并根

据现场专业判断对疑似污染区域进行调查。针对地块的特征潜在污染物特性，进

行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则

严格遵循土壤污染状况调查的相关技术规范，对现场调查采样、样品保存运

输、样品分析等一系列过程进行严格的质量控制，保证调查和评估结果的科学性、

准确性和客观性。

（3）可操作性原则

综合考虑地块复杂性、污染特点、环境条件等因素，结合当前科技发展和专

业技术水平，制定可操作性的调查报告和采样计划，确保调查项目顺利进行。

2.2 调查范围

本调查项目地块为杭州市数字商贸城单元 JG1807-06-01 地块，位于浙江省

杭州市临平区乔司街道三角村（杭州市数字商贸城单元内），地块四至范围：西

至九华路 、南至九环路、东至角佃路、北至相邻地块，用地面积 22625m2，中

心点经纬度：E 120.2784486°，N30.3388950°，本地块调查红线范围详见图 2-1，

地块边界主要拐点坐标详见表 2-1。
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图 2-1地块红线范围及主要拐点图

表 2-1地块边界主要拐点坐标一览表（国家 2000坐标）

拐点编号 X （m） Y（m） 经度 纬度

J1 3357800.991 526691.826 120°16′39.317″ 30°20′22.835″

J2 3357761.034 526878.793 120°16′46.313″ 30°20′21.522″

J3 3357716.693 526865.483 120°16′45.811″ 30°20′20.083″

J4 3357693.061 526856.287 120°16′45.464″ 30°20′19.317

J5 3357639.873 526839.775 120°16′44.841″ 30°20′17.591″

J6 3357632.711 526834.104 120°16′44.628″ 30°20′17.359″
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拐点编号 X （m） Y（m） 经度 纬度

J7 3357630.365 526823.279 120°16′44.223″ 30°20′17.283″

J8 3357664.907 526738.149 120°16′41.039″ 30°20′18.412″

J9 3357675.919 526689.571 120°16′39.221″ 30°20′18.773″

J10 3357683.601 526678.966 120°16′38.825″ 30°20′19.023″

J11 3357692.682 526677.317 120°16′38.764″ 30°20′19.318″

2.3 调查依据

2.3.1 法律、法规及政策

1. 《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1

施行；

2. 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年 8月 31日第十三届全国人

民代表大会常务委员会第五次会议通过；

3. 《中华人民共和国水污染环境防治法》，2017年 6月 27日第十二届全国

人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，自 2018年 1月 1日起施行；

4. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年 4月 29日第十三

届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，自 2020年 9月 1日

起施行；

5. 《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）；

6. 《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号；

7. 《地下水管理条例》（自 2021年 12月 1日起施行）；

8. 《关于发布<建设用地土壤环境调查评估技术指南>的公告》，环境保护

部公告 2017年第 72号；

9. 《关于贯彻落实土壤污染防治法推动解决突出土壤污染问题的实施意

见》（环办土壤〔2019〕47号）；

10. 《浙江省土壤污染防治条例》（浙江省人民代表大会常务委员会 2023

年 11月 24日）；

11. 关于印发《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复“一件事”改革方案》

的通知，浙环发〔2021〕20号；

12. 浙江省生态环境厅关于印发浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复

“一件事”改革 4个配套文件的通知，（浙环发〔2022〕24号）；

13. 关于印发《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》的
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通知 ，浙环发〔2021〕21号；

14. 《杭州市生态环境局关于杭州市土壤污染状况调查报告评审的若干指

导意见（试行）》（杭环函[2019]165号）；

15. 《关于明确建设用地土壤污染状况调查相关要求的通知》杭环临平发

〔2022〕42号。

2.3.2 技术导则与标准规范

1. 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）；

2. 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

3. 《建设用地土壤污染风险评估技术导则 》浙江省地方标准（DB33 / T

892-2022）；

4. 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案

编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62

号）；

5. 美国 EPA通用土壤筛选值及饮用水标准（2023年 11月数据）；

6. 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

7. 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

8. 《地块土壤及地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）；

9. 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

10. 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）；

11. 《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）；

12. 《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，2015年；

13. 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2018.1.1）；

14. 《地下水环境状况调查评价工作指南》（2019.9.29）；

15. 《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》，生态环境

部办公厅 2022年 7月 8日印发；

16. 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发

(2023)234号）。



杭州市数字商贸城单元 JG1807-06-01地块土壤污染状况初步调查报告

浙江百诺数智环境科技股份有限公司 - 10 -

2.3.3 其他相关资料

1. 杭州市数字商贸城单元 JG1807-06-01地块建设用地规划条件图；

2. 《冯金幼儿园项目岩土工程勘察报告（详细勘察）》（中国联合工程有

限公司 2021年 3月）；

3. 《冯金幼儿园项目地块土壤污染状况初步调查报告》（2021年 6月）。

2.4 调查方法

2.4.1 工作程序

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）所规定的土

壤污染状况调查工作程序，本次调查首先开展第一阶段土壤污染状况调查，经初

步分析，本地块可能受地块内卤肉制品加工厂、停车场及地块外紧邻企业污染影

响，未来作为住宅用地，为确保用地环境安全，进一步说明地块内或周围区域存

在可能的污染源，本次调查制定了初步采样分析工作计划，委托第三方检测机构

进行了土壤和地下水的采样、监测分析。

本次调查为地块土壤污染状况调查工作的第一阶段和第二阶段中的初步采

样分析，具体工作流程见图 2-2。
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图 2-2本阶段调查工作内容及流程（红色框选范围）

2.4.2 调查方法

主要工作内容包括资料收集与分析、现场踏勘、初步采样监测。本项目采取

的调查方法是在了解委托单位的调查要求后，进行现场踏勘和相关地块资料、标

准和规范的收集，并在此基础上编制调查方案，再依据调查方案依次进行现场布

本次

调查

所处

阶段
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点采样、测量、测试和样品分析，最后编制调查报告，评价地块环境质量状况，

得出相应的评价结论并提出相应的建议。调查方法具体如下：

1、前期基础信息收集及调查

在正式开展本工作前，尽量收集当地农业、环境、地质、水文等各方面的信

息，以及与本项目有关的其他信息。

2、识别疑似污染区域

根据地块前期调查成果，结合地块现状与历史情况，识别地块内疑似污染区

域及其疑似污染程度，也可根据地块实际情况进行确定。

3、确定监测方案

①布点数量

土壤布点数量依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）

和《关于发布<建设用地土壤环境调查评估技术指南>的公告》（环境保护部公

告 2017年第 72号）。根据要求：初步调查阶段，地块面积≤5000m2，土壤采样

点位数不少于 3个；地块面积＞5000m2，土壤采样点位数不少于 6个，并可根据

实际情况酌情增加。

地下水布点数据根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》

（HJ25.2-2019），地下水监测点可结合土壤污染状况调查阶段性结论间隔一定

距离按三角形或四边形至少布置 3-4个点位。

②布点位置及依据

土壤：依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），为

排除本地块可能受地块内卤肉制品加工厂、停车场及地块外紧邻企业的污染影

响，本次土壤布点采用判断布点法布点。

地下水：地下水布点根据地下水流向，结合平面分布间隔一定距离按三角形

布置地下水监测点位。可在地下水流向上游、地下水可能污染较严重区域和地下

水流向下游分别布设监测点位。应优先选择污染源所在位置的土壤钻孔作为地下

水采样点。

③钻孔深度及采样深度确定

参考本地块周边地块地勘报告以及周边调查地块地质描述内容来确定土壤

采样点钻孔深度。

采样深度按《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》
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（HJ25.2-2019）要求进行，地下水的建井深度主要依据本地块的水文地质状况

确定。

4、现场采样及实验室检测

①现场采样

监测方案确定后，委托专业的钻孔单位及检测单位开展地块土壤及地下水钻

孔、建井及样品采集，现场土壤、地下水采样按照相关标准执行。

②实验室检测分析

样品测试方法优先采用国标中推荐的分析方法，或者选用检测实验室资质认

定范围内的国际标准、区域标准、国家标准及行业标准方法，其检出限、准确度

和精密度应能达到质控要求。质控措施参照自然资源部或生态环境部制定相应技

术规范的有关要求执行。

2.5 调查执行说明及调查结果简述

2.5.1 调查执行说明

土壤状况调查前，首先收集各类资料，对调查范围进行确认。现场踏勘初步

了解地块内现状及历史情况，确定地块内疑似污染区域，结合地块历史平面布局

及疑似污染区域所在位置，编制初步调查方案，并进行专家方案评审，最终根据

专家意见完善初步调查方案，给出调查监测方案。

出具调查监测方案后，委托有资质的检测单位开展土壤及地下水现状监测，

监测过程中，要求检测单位从监测点位定点、采样、样品保存、流转、输送、检

测、记录等开展全过程质控，全过程中需对重点工作内容现场拍照，做好现场记

录，最终检测完成后，出具检测报告及质控报告。在定点、采样等过程中调查报

告编制单位需全程参与，对采样、检测等过程全程跟踪、监督。

本次调查在地块内共布设 14 个土壤点，1个地块外土壤对照点，本次调查

项目钻探深度为 6m（除 S6、S9 外），S6 位于历史鱼塘处，加深至 7.5m，S9

位于历史肉禽加工厂的隔油池处，实际加深至 16.2m（隔水层处，淤泥质粉质粘

土层）。现场采样过程中，共计检测 68个土壤样品，检测 7个土壤平行样品；

调查地块内设 4个地下水点，1个地块外地下水对照点，共计检测 5个地下水样

品，检测 1个地下水平行样品。

我单位在收到检测报告和质控报告后，结合前期调查内容，开展资料整理、
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检测数据分析，并编制完成调查报告。

2.5.2 调查结果简述

本地块内土壤检测指标低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准

（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值标准，锌、总铬、氟化物低

于浙江省地标（DB33/T 892-2022）中敏感用地筛选值；地下水指标中地块内浊

度、总硬度、硫酸盐以及对照点氯化物超《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

IV类水质等标准限值，其他指标符合 GB/T14848-2017）IV 类水质等标准限值，

本地块地下水不做饮用水开发，地块内浊度、总硬度、硫酸盐作为感观性状及一

般化学指标，没有暴露途径，对人体健康风险影响较小。

综上本地块可以结束初步调查，无需开展进一步的详细调查及风险评估，满

足住宅用地(R21)开发相关要求，可为后续开发利用提供相关依据。

2.6 调查报告撰写提纲

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），结合地块

内实际情况调查，确定调查报告撰写提纲如下。

表 2-2调查报告撰写提纲

序号 章节标题 二级标题 主要内容

/ 摘要 / 简述本报告整体情况

第一章 前言

项目背景
简述地块基本情况，结合相关政策法规要

求，明确地块调查背景

调查报告提出者、调

查执行者、撰写者

明确项目由来，明确调查报告提出者、调

查执行者、撰写者

第二章 概述

调查目的及原则 明确目的和原则

调查范围 明确本次调查地块范围

调查依据 梳理国家、浙江省、杭州市相关编制依据

调查方法 简述开展项目调查的程序和方法

评价标准
明确本次调查地块土壤及地下水评价标

准

调查执行说明及调

查结果简述

简述调查过程，调查程序，调查方法等调

查相关的内容及执行说明，明确调查结论

调查报告撰写提纲 列明调查报告撰写提纲

第三章 地块概况

地块基本情况概述 地块名称、位置、规划情况等基本信息

区域自然环境概况
介绍气象、水文、地质地貌、地表水、地

下水等自然环境状况

地块周边敏感目标 对地块周边敏感保护目标进行统计汇总

地块使用现状和历

史

根据现场踏勘的情况，明确地块现状信

息，通过历史卫星影像、人员访谈、地块

资料收集等，汇总分析地块及周边历史使
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序号 章节标题 二级标题 主要内容

用情况及变迁情况

相邻地块的使用现

状和历史

对相邻地块现状及历史变迁情况进行分

析

第一阶段土壤污染

状况调查总结

根据第一阶段调查结果分析地块土壤可

能存在的污染源情况

第四章 工作计划
采样方案

明确布点依据、布点规则、土壤及地下水

采样点位置、钻探深度、采样深度等

分析检测方案 明确检测指标及样品分析方法

第五章
现场采样和

实验室分析

现场探测方法和程

序

简述现场检测流程、现场采样及送检样品

筛选情况

采样方法和程序

简述土壤、地下水采样方法和程序、样品

保存方法、样品流转程序、采样过程中的

二次污染防范与健康安全防护

实验室分析
说明检测单位资质、实验室监测人员情

况，简述样品制备和预处理方法

第六章
质量保证和

质量控制

质量控制工作组织

情况

对监测全过程的质控情况进行详细介绍，

对质控进行自查，明确质控是否符合要求

采样分析工作计划

现场采样

实验室分析

调查报告自查

调查报告自查

第七章 结果和评价

地块的地质和水文

地质条件

结合地勘报告，明确地质分布及地下水文

地质情况

评价标准
明确本次调查地块土壤及地下水评价标

准

分析检测结果 列明土壤、地下水分析检测结果

结果分析和评价
分析和评价土壤、地下水检测结果，阐述

本次调查不确定性分析

第八章

结论、建议

和不确定性

分析

结论 汇总分析，得出总结论

建议 对后续地块管理提出建议

不确定性分析 阐述本次调查不确定性分析
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