
崇贤街道四维安置区块室外公共设施配套工程地块土壤污染状况初步调查报告

公示 

崇贤街道四维安置区块室外公共设施配套工程地块位于杭州市余杭区崇贤

街道四维村，绕城高速以北，京杭大运河以东，疏港公路南侧，拱康路（独沾线)

西侧。根据《崇贤街道四维村农居安置地块选址论证报告》，本工程由地块一和

地块二组成，项目总用地面积约为 211911m2，用地性质规划为村庄建设用地

（H14）。 

根据历史情况调研、人员访谈及现场踏勘，本次调查地块历史上为原四维村

丁家木桥和金家兜的农居房、农田及京杭运河支流，无工业企业，未发生过泄露

或环境污染事故。2017 年 9 月，地块内四维村（丁家木桥、金家兜）农居房拆

除，河流、水塘区域被填埋，地块表面回填了约 1.8m 回填土，填土来自临平理

想臻品小区建设开挖土壤。2019 年 4 月，崇贤街道四维安置区块室外公共设施

配套工程开工建设，目前，地块一中四维村安置房地基工程已完成，地块二已开

始打桩工程建设，其北侧有项目部办公生活，施工现场无外来工业固废、建筑垃

圾堆放或填埋等情况，无地下设施。 

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《国务院关于印发土壤污染防治行

动计划的通知》（国发[2016]31 号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污染

防治工作方案的通知》（浙政发[2016]47 号）及《关于明确土地开发利用前土壤

污染状况调查工作要求的通知》（杭环余发[2020]3 号）等文件要求，用途变更为

住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。 

本次调查地块历史上无工业企业，原用途为农田，规划调整为村庄建设用地

（H14），拟开发建设四维村安置房，因此，本地块需开展土壤污染状况调查工

作。 

根据前期调查及检测数据分析，地块内各点位土壤样品中各污染物浓度均低

于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)

中第一类用地筛选值；地下水中有检出的指标检测浓度均低于《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017) 中Ⅳ类水质标准。本地块区域地下水总体能达到Ⅳ类水质。

因此本地块不属于污染地块，无需开展后续详细调查和风险评估工作，满足村庄

建设用地（H14）的开发建设要求，可安全开发利用 


