
  

陈家木桥安置房一期地块土壤污染状况初步调查报告 公示 

陈家木桥安置房一期地块位于临平区临平街道，地块东至横山及空地，南至

农杂地，西至空地，北至空地，根据项目用地预审及选址意见书（详见附件 1），

陈家木桥安置房一期地块占地面积 44608m2，规划用地性质为居住用地（R21）。

根据历史情况调研及村委相关人员访谈和现场踏勘了解，本次调查地块历史上主

要为陈家木桥农居自建房，东南侧为农田和少量池塘，北侧一户农居房从事过柔

软剂复配，南侧涉及 1 家生产企业，为杭州巴斯伏阻燃材料有限公司（从事阻燃

剂等生产，本次地块红线范围内主要为企业的仓库，面积约 580m2）。目前，地

块内农居房均已拆除，地块内南侧巴斯伏厂仓库尚未拆除。 

根据对原企业负责人、开发区环保所、开发建设单位、陈家木桥社区等人员

访谈了解，地块内企业未发生过污染事故，地块未发生过外来土或固废等填埋情

况。 

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《国务院关于印发土壤污染防治

行动计划的通知》（国发[2016]31 号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省土壤污

染防治工作方案的通知》（浙政发[2016]47 号）等文件要求，用途变更为住宅、

公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。 

本次调查历史上主要为农居房和农田，北侧一户农居房从事过柔软剂复配

生产，同时南侧区域涉及 1 家工业企业，本次规划调整为居住用地，受业主委

托，我单位对该地块需开展了土壤污染状况调查工作。 

根据前期调查及检测数据分析，地块内各点位土壤样品中各污染物浓度均

未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)

中第一类用地筛选值，部分点位增测的丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸

丁酯、丙烯酸、多溴联苯醚也均未检出，满足《美国 EPA 通用筛选值》中居住

用地筛选值要求。地块内地下水受检样品中满足《地下水质量标准》

(GB/T14848-2017) IV 类水质标准限值，石油烃（C10-C40）满足上海市建设用地

地下水污染风险管控筛选值补充指标中第一类用地筛选值，部分点位增测的丙

烯酸乙酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸、多溴联苯醚满足《美国 EPA

通用筛选值》中饮用水标准。 

综上本地块不属于污染地块，本次初步调查可结束，无需开展详细调查，

地块满足一类用地要求，可安全开发利用。 


