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摘要

（1）地块描述

闲林街道民丰高层公寓新建项目地块位于浙江省杭州市余杭区闲林街道民

丰村，地块四至范围：东至良睦路西侧空地、南至农田、西至民丰村自建房和农

田、北至农田，用地面积 34537m2，中心点经纬度：E 120.0017792°，N 30.2426816°，

规划用地性质为二类城镇住宅用地（R2），属于《国土空间调查、规划、用途

管制用地用海分类指南》下的 07居住用地（070102 二类城镇住宅用地）。

根据初步调查了解：地块历史上早期是农用地，后续在地块内建设了自建房，

目前地块内北侧和南侧区域为农田，露天农田种植玉米、芋艿等农作物，覆膜大

棚用于种植草莓、圣女果等水果，地块内中部区域为农村自建房和道路，自建房

已基本腾空，自建房内无家庭式作坊活动，地块历史上未发生过污染事故，地块

内无外来土堆放，无异常气味；地块周边历史有 1家机加工厂和 1个废品回收站。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《浙

江省土壤污染防治条例》、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理

办法（修订）》 等相关文件要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地

的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

（2）地块内污染识别情况

地块内涉及主要活动有农用地种植活动、自建房居住活动以及现状拆除施工

活动。自建房的生活污染经过预处理后在自然环境中易自然降解，基本上不会对

地块造成污染；农用地种植活动主要种植蔬菜瓜果等农作物，主要使用低毒易降

解农药，相关农药污染对地块的影响较小，主要考虑地块内覆膜大棚种植，存在

随地乱扔农膜的情况，主要关注农膜中使用增塑剂情况，主要特征污染物为邻苯

二甲酸二(2-乙基已基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯，同时自

建房正在拆除，考虑了机械设备中的石油烃污染物。

（3）地块周边污染识别情况

调查地块周边主要为农用地、道路及居民区，历史上周边仅存在杭州余杭国

勇精密机械有限公司和一家废品回收站，无其他工业企业，分析了杭州余杭国勇

精密机械有限公司、废品回收站的主要情况后，考虑到机加工企业及废品回收站

距离本地块近，根据其产排污及产品，识别了镉、汞、砷、铅、铜、镍、六价铬、
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石油烃（C10-C40）等特征污染物。

（4）土壤及地下水等采样监测工作

本次调查在地块内共布设 12个土壤点，1个地块外土壤对照点，本次调查

项目的钻探深度为 6m。现场采样过程中，检测 52个土壤样品，外加检测 6个土

壤现场平行样品；调查地块内设 4个地下水点，1个地块外地下水对照点，检测

5个地下水样品，外加检测 1个地下水现场平行样品。

本次检测土壤指标包括《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试

行）》（GB36600-2018）中表 1所列的 45 项、pH 以及其他特征污染物（石油

烃（C10-C40）、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲

酸二正辛酯）；地下水样品检测指标为《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

中的常规指标、土壤对应 45项及其他特征污染物指标。

（5）评价标准

地块规划为二类城镇住宅用地（R2），对照《浙江省建设用地土壤污染风

险管控和修复监督管理办法（修订）》、《国土空间调查、规划、用途管制用地

用海分类指南》（自然资发（2023）234号）文件，本地块属于敏感用地，对照

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），

属于建设用地分类中的第一类用地。因此本调查检测的指标将优先选用地标

（DB33/T 892-2022）中敏感用地筛选值、国标（GB36600-2018）中的第一类用

地筛选值从严评价。

本地块不涉及地下水饮用水源补给径流区和保护区，因此，本地块地下水质

量采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 IV类标准进行评价，其中在

GB/T14848-2017 中没有评价标准指标（可萃取性石油烃（C10-C40）、多环芳烃

等指标）参照《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复

方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土）[2020]62

号中上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标第一类用地的标准，氯

甲烷、邻苯二甲酸丁基苄酯参考美国 EPA饮用水标准值。

（6）调查结果分析

本次调查地块内土壤检测指标低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险

管控标准（试行）（GB36600-2018）》第一类用地筛选值以及浙江省地标《建
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设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022敏感用地筛选值；地下水

检测指标中浊度检测结果超《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质

等标准限值，其他指标检测结果符合 GB/T14848-2017）IV类水质等标准限值，

本地块地下水不做开发利用，浊度作为感观性状指标，对人体健康风险影响较小。

（7）结论

综上本地块可以结束初步调查，无需开展进一步的详细调查及风险评估，满

足二类城镇住宅用地（R2）开发相关要求，可为后续开发利用提供相关依据。
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1 前言

1.1 项目背景

闲林街道民丰高层公寓新建项目地块位于浙江省杭州市余杭区闲林街道民

丰村，地块四至范围：东至良睦路西侧空地、南至农田、西至民丰村自建房和农

田、北至农田，用地面积 34537m2，中心点经纬度：E 120.0017792°，N 30.2426816°，

规划用地性质为二类城镇住宅用地（R2），属于《国土空间调查、规划、用途

管制用地用海分类指南》下的 07居住用地（070102 二类城镇住宅用地）。

根据初步调查了解：地块历史上早期是农用地，后续在地块内建设了自建房，

目前地块内北侧和南侧区域为农田，露天农田种植玉米、芋艿等农作物，覆膜大

棚用于种植草莓、圣女果等水果，地块内中部区域为农村自建房和道路，自建房

已基本腾空，自建房内无家庭式作坊活动，地块历史上未发生过污染事故，地块

内无外来土堆放，无异常气味；地块周边历史有 1家机加工厂和 1个废品回收站。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《浙

江省土壤污染防治条例》、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理

办法（修订）》等相关文件要求，用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，

变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。

本地块后续作为住宅用地，属于《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复

监督管理办法（修订）》文件中敏感用地，划分为甲类地块，根据历史情况调研、

现场踏勘及人员访谈了解，本地块可能受地块内农膜使用及自建房拆除活动的污

染影响，为弄清本地块现有的环境污染状况，并为地块下一步工作提供依据，受

业主委托，我单位对照相关法律、法规规定，进行土壤污染状况调查。

1.2 调查报告提出者、调查执行者、撰写者

调查报告提出者：杭州余杭资产管理有限公司

调查执行者、撰写者：浙江鸿博环境检测有限公司

实验室采样、检测：浙江鸿博环境检测有限公司

分包检测：浙江中一检测研究院股份有限公司、中煤浙江检测技术有限公司

钻孔单位：杭州净壤环保科技有限公司

我单位接到委托后，及时对该地块及紧邻地块进行了资料收集和现场踏勘，

并对杭州市生态环境局余杭分局余杭中队、杭州余杭资产管理有限公司（业主单
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位）、民丰村、地块周边相关历史企业等相关人员进行了访问调查。根据所掌握

的资料信息，通过分析判断地块所受到污染的可能性，进行必要的现场采样、检

测工作，提出了地块土壤污染状况初步调查的结论，编制了本调查报告，提交生

态环境部门申请专家评审，经过专家评审后，我单位根据专家评审意见进行修改

并完善，最终形成了《闲林街道民丰高层公寓新建项目地块土壤污染状况初步调

查报告（备案稿）》，提交生态环境部门进行备案。
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2 概述

2.1 调查目的及原则

2.1.1 调查目的

通过对地块历史使用情况进行调查，结合现场踏勘及人员访谈，初步判定地

块内疑似污染区域，通过对地块内土壤和地下水采样及实验室检测分析，根据检

测分析结果，以评价地块内土壤及地下水是否存在重金属、挥发性有机物或半挥

发性有机物等污染，明确地块是否需要启动详细调查及风险评估，为地块后续开

发利用管理提供依据。

2.1.2 调查原则

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），本次调查

工作遵循以下原则：

（1）针对性原则

根据卫星影像图以及实地调查，对调查范围进行框定并进行采样调查，并根

据现场专业判断对疑似污染区域进行调查。针对地块的特征潜在污染物特性，进

行污染物浓度和空间分布调查，为地块的环境管理提供依据。

（2）规范性原则

严格遵循土壤污染状况调查的相关技术规范，对现场调查采样、样品保存运

输、样品分析等一系列过程进行严格的质量控制，保证调查和评估结果的科学性、

准确性和客观性。

（3）可操作性原则

综合考虑地块复杂性、污染特点、环境条件等因素，结合当前科技发展和专

业技术水平，制定可操作性的调查报告和采样计划，确保调查项目顺利进行。

2.2 调查范围

本调查项目地块为闲林街道民丰高层公寓新建项目地块，位于浙江省杭州市

余杭区闲林街道民丰村，地块四至范围：东至良睦路西侧空地、南至农田、西至

民丰村自建房和农田、北至农田，用地面积 34537m2，中心点经纬度：E

120.0017792°，N 30.2426816°，本地块调查红线范围详见图 2-1，地块边界主要

拐点坐标详见表 2-1。
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图 2-1地块红线范围及主要拐点图

表 2-1地块边界主要拐点坐标一览表

拐点编号
2000国家大地坐标系 经纬度坐标

X Y E（°） N（°）
J1 3347146.3903 40500105.7462 120.0010986 30.2433236
J2 3347143.5863 40500239.8150 120.0024915 30.2432982
J92 3346890.6942 40500230.0791 120.0023903 30.2410170
J94 3346877.7868 40500109.4017 120.0011366 30.2409006
J106 3346878.9202 40500103.6069 120.0010764 30.2409108
J120 3346884.0332 40500099.0466 120.0010290 30.2409570
J129 3347126.4365 40500103.3285 120.0010735 30.2431436
J130 3347126.3946 40500105.3280 120.0010943 30.2431432

注：XY坐标系为国家 2000大地坐标系。
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2.3 调查依据

2.3.1 法律、法规及政策

1. 《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第九号，2015.1.1

施行；

2. 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年 8月 31日第十三届全国人

民代表大会常务委员会第五次会议通过；

3. 《中华人民共和国水污染环境防治法》，2017年 6月 27日第十二届全国

人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，自 2018年 1月 1日起施行；

4. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年 4月 29日第十三

届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，自 2020年 9月 1日

起施行；

5. 《中华人民共和国土地管理法》（2019年修订）；

6. 《土壤污染防治行动计划》，国发[2016]31号；

7. 《地下水管理条例》（自 2021年 12月 1日起施行）；

8. 《关于发布<建设用地土壤环境调查评估技术指南>的公告》，环境保护

部公告 2017年第 72号；

9. 《浙江省土壤污染防治条例》（浙江省人民代表大会常务委员会 2024

年 3月 1日执行）；

10. 关于印发《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复“一件事”改革方

案》的通知，浙环发〔2021〕20号；

11. 浙江省生态环境厅关于印发浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复

“一件事”改革 4个配套文件的通知，（浙环发〔2022〕24号）；

12. 《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法（修订）》

（2024年 10月 1日施行）。

2.3.2 技术导则与标准规范

1. 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）；

2. 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

3. 《建设用地土壤污染风险评估技术导则 》浙江省地方标准（DB33 / T
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892-2022）；

4. 《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案

编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土〔2020〕62

号）；

5. 美国 EPA通用土壤筛选值及饮用水标准（2024年 5月数据）；

6. 《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）；

7. 《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）；

8. 《地块土壤及地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ1019-2019）；

9. 《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

10. 《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）；

11. 《地下水监测井建设规范》（DZ/T 0270-2014）；

12. 《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，2015年；

13. 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（2018.1.1）；

14. 《地下水环境状况调查评价工作指南》（2019.9.29）；

15. 《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》，生态环境

部办公厅 2022年 7月 8日印发；

16. 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资发〔2023〕

234号）。

2.3.3 其他相关资料

1. 《闲林街道民丰高层公寓新建项目地块建设项目用地预审与选址意见

书》等规划材料；

2. 《闲林街道民丰高层公寓新建项目岩土工程勘察报告（初步勘察）》（2024

年 7月）。

2.4 调查方法

2.4.1 工作程序

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）所规定的土

壤污染状况调查工作程序，本次调查首先开展第一阶段土壤污染状况调查，经初

步分析，本地块可能受地块内农膜使用、自建房拆除活动及周边企业、废品回收

站的污染影响，为确保用地环境安全，进一步说明地块内或周围区域存在可能的
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污染源，本次调查制定了初步采样分析工作计划，进行了土壤和地下水的采样、

监测分析。

本次调查为地块土壤污染状况调查工作的第一阶段和第二阶段中的初步采

样分析，具体工作流程见图 2-2。

图 2-2本阶段调查工作内容及流程（红色框选范围）

本次

调查

所处

阶段
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2.4.2 调查方法

主要工作内容包括资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈、初步采样监测。

本项目采取的调查方法是在了解委托单位的调查要求后，进行现场踏勘和相关地

块资料、标准和规范的收集，并在此基础上编制调查方案，再依据调查方案依次

进行现场布点采样、测量、测试和样品分析，最后编制调查报告，评价地块环境

质量状况，得出相应的评价结论并提出相应的建议。调查方法具体如下：

1、前期基础信息收集及调查

在正式开展本工作前，尽量收集当地农业、环境、地质、水文等各方面的信

息，以及与本项目有关的其他信息。

2、识别疑似污染区域

根据地块前期调查成果，结合地块现状与历史情况，识别地块内疑似污染区

域及其疑似污染程度，也可根据地块实际情况进行确定。

3、确定监测方案

①布点数量

土壤布点数量依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）

和《关于发布<建设用地土壤环境调查评估技术指南>的公告》（环境保护部公告

2017年第 72号）。根据要求：初步调查阶段，地块面积≤5000m2，土壤采样点

位数不少于 3个；地块面积＞5000m2，土壤采样点位数不少于 6个，并可根据实

际情况酌情增加。

地下水布点数据根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》

（HJ25.2-2019），地下水监测点可结合土壤污染状况调查阶段性结论间隔一定

距离按三角形或四边形至少布置 3-4个点位。

②布点位置及依据

土壤：依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），为

排除本地块可能受地块内农膜使用、自建房拆除活动及周边企业、废品回收站的

污染影响，同时结合地块现状，本次土壤布点采用判断布点法布点。

地下水：地下水布点根据地下水流向，结合平面分布间隔一定距离按三角形

布置地下水监测点位。可在地下水流向上游、地下水可能污染较严重区域和地下

水流向下游分别布设监测点位。应优先选择污染源所在位置的土壤钻孔作为地下

水采样点。
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③钻孔深度及采样深度确定

参考本地块地勘报告中地质描述内容及地块人为活动情况来确定土壤采样

点钻孔深度。

采样深度按《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》

（HJ25.2-2019）要求进行，地下水的建井深度主要依据本地块的水文地质状况

确定。

4、现场采样及实验室检测

①现场采样

监测方案确定后，委托专业的钻孔单位及检测单位开展地块土壤及地下水钻

孔、建井及样品采集，现场土壤、地下水采样按照相关标准执行。

②实验室检测分析

样品测试方法检出限、准确度和精密度应能达到质控要求。质控措施参照自

然资源部或生态环境部制定相应技术规范的有关要求执行。

2.5 调查执行说明及调查结果简述

2.5.1 调查执行说明

土壤状况调查前，首先收集各类资料，对调查范围进行确认。现场踏勘初步

了解地块内现状及历史情况，确定地块内疑似污染区域，结合地块历史平面布局

及疑似污染区域所在位置，编制初步调查监测方案并经专家函审。

方案经函审修改后，委托有资质的检测单位开展土壤及地下水现状监测，监

测过程中，要求检测单位从监测点位定点、采样、样品保存、流转、输送、检测、

记录等开展全过程质控，全过程中需对重点工作内容现场拍照，做好现场记录，

最终检测完成后，出具检测报告及质控报告。在定点、采样等过程中调查报告编

制单位需全程参与，对采样、检测等过程全程跟踪、监督。

本次调查在地块内共布设 12个土壤点，1个地块外土壤对照点，本次调查

项目的钻探深度为 6m。现场采样过程中，检测 52个土壤样品，外加检测 6个土

壤现场平行样品；调查地块内设 4个地下水点，1个地块外地下水对照点，检测

5个地下水样品，外加检测 1个地下水现场平行样品。

我单位在收到检测报告和质控报告后，结合前期调查内容，开展资料整理、

检测数据分析，并编制完成调查报告。
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2.5.2 调查结果简述

本次调查地块内土壤检测指标低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险

管控标准（试行）（GB36600-2018）》第一类用地筛选值以及浙江省地标《建

设用地土壤污染风险评估技术导则》DB33/T 892-2022敏感用地筛选值；地下水

检测指标中浊度检测结果超《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质

等标准限值，其他指标检测结果符合 GB/T14848-2017）IV类水质等标准限值，

本地块地下水不做开发利用，浊度作为感观性状指标，对人体健康风险影响较小。

综上本地块可以结束初步调查，无需开展进一步的详细调查及风险评估，满

足二类城镇住宅用地（R2）开发相关要求，可为后续开发利用提供相关依据。

2.6 调查报告撰写提纲

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019），结合地块

内实际情况调查，确定调查报告撰写提纲如下。

表 2-2调查报告撰写提纲

序号 章节标题 二级标题 主要内容

/ 摘要 / 简述本报告整体情况

第一章 前言

项目背景
简述地块基本情况，结合相关政策法规要

求，明确地块调查背景

调查报告提出者、调

查执行者、撰写者

明确项目由来，明确调查报告提出者、调

查执行者、撰写者

第二章 概述

调查目的及原则 明确目的和原则

调查范围 明确本次调查地块范围

调查依据 梳理国家、浙江省、杭州市相关编制依据

调查方法 简述开展项目调查的程序和方法

评价标准
明确本次调查地块土壤及地下水评价标

准

调查执行说明及调

查结果简述

简述调查过程，调查程序，调查方法等调

查相关的内容及执行说明，明确调查结论

调查报告撰写提纲 列明调查报告撰写提纲

第三章 地块概况

地块基本情况概述 地块名称、位置、规划情况等基本信息

区域自然环境概况
介绍气象、水文、地质地貌、地表水、地

下水等自然环境状况

地块周边敏感目标 对地块周边敏感保护目标进行统计汇总

地块使用现状和历

史

根据现场踏勘的情况，明确地块现状信

息，通过历史卫星影像、人员访谈、地块

资料收集等，汇总分析地块及周边历史使

用情况及变迁情况

相邻地块的使用现

状和历史

对相邻地块现状及历史变迁情况进行分

析
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序号 章节标题 二级标题 主要内容

第一阶段土壤污染

状况调查总结

根据第一阶段调查结果分析地块土壤可

能存在的污染源情况

第四章 工作计划
采样方案

明确布点依据、布点规则、土壤及地下水

采样点位置、钻探深度、采样深度等

分析检测方案 明确检测指标及样品分析方法

第五章
现场采样和

实验室分析

现场探测方法和程

序

简述现场检测流程、现场采样及送检样品

筛选情况

采样方法和程序

简述土壤、地下水采样方法和程序、样品

保存方法、样品流转程序、采样过程中的

二次污染防范与健康安全防护

实验室分析
说明检测单位资质、实验室监测人员情

况，简述样品制备和预处理方法

第六章
质量保证和

质量控制

质量控制工作组织

情况

对监测全过程的质控情况进行详细介绍，

对质控进行自查，明确质控是否符合要求

采样分析工作计划

现场采样

实验室分析

调查报告自查

调查报告自查

第七章 结果和评价

地块的地质和水文

地质条件

结合地勘报告，明确地质分布及地下水文

地质情况

评价标准
明确本次调查地块土壤及地下水评价标

准

分析检测结果 列明土壤、地下水分析检测结果

结果分析和评价 分析和评价土壤、地下水检测结果

第八章

结论、建议

和不确定性

分析

结论 汇总分析，得出总结论

建议 对后续地块管理提出建议

不确定性分析 阐述本次调查不确定性分析
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