
产品安全性说明书―
制造企业：常州威仕登印刷科技有限公司

制定时间：2023 年 1 月 8 日

地 址：溧阳市戴埠镇南工业园明骏路

产品名：水辊清洗剂

物质特性：

单一制品，混合物的区分： 混合物

关于产品的化学稳定性： 稳定，无光敏性和氧化性

危险有害成分：

成分名 含量（％） CAS NO.

石油芳香族精馏物 30－70 64742－95－6

醇醚 40－80 2807－30－9

非离子表明活性剂 1－4 9016－45－9

主要的危险性

最重要的危险性和有害性：大量吸入体内会造成短暂性不适。可逆性好。

对人体的有害性 ：吸入此液体挥发气体过量，偶然会引起呕吐、头晕、头痛等症状，眼、

鼻、喉粘膜会有不适感。不会引起皮肤过敏。

环境影响 ：目前为止无此类报道。

物理及化学的危险性 ：闪点（开口法）为 61～75℃，燃烧性安全。

应急措施：

眼睛 ：当眼睛接触到本产品后，应该用凉水对着冲 15 分钟，然后再进行医学观察。

皮肤 ：当皮肤接触到本产品后，用肥皂和水清洗 15 分钟。

喝入以后 ：不要喝水，不要试图呕出，应立即移至空气新鲜处，马上就医。

使用及保管注意事项：

技术上的对策 ：在有可能大量吸入及长时间连续接触本产品者，使用适当防护用具。

禁止接触物质 ：勿使用铅、铝（含合金）制的容器换装此液体。

使用场合要求 ：通风良好，应尽量使本产品的挥发物停留在空气中的时间缩短。

保存条件 ：防止泄漏、避免日光直射，远离热源及避光和通风良好处。

物理/化学性质

外观 ：无色透明液体 沸点（℃） ：185～236

气味 ：弱的有机溶剂味 密度 ：0.845g/cm

燃烧性 ：可燃 水溶性 ：可分散

饱和蒸汽压：2.84(mm Hg)，20℃


