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如症状严重，请立即就医。

:当与眼部接触时： 立即用大量清水清洗至少5分钟。如有隐形眼镜，应立即取下。

当皮肤长时间接触后: 可用香皂清洗，不允许使用化学试剂。如果症状严重，请就医。

行人工呼吸。如患者失去意识，将其处于抢救姿态，请医护人员处理。

:当吸入后 将患者转移到空气新鲜的地方，并进一步观察。如患者呼吸不规律，可实

:一般急救措施

有轻微的头疼，头晕及呼吸道刺激

当吸入高浓度本品后：

皮肤长时间接触时:皮肤干痒。

当接触眼睛时：会有轻微的眼部刺激，造成眼睛红肿。

症状：

4.急救措施

直接接触有可能引起皮肤干痒。

风险：如果吞咽有可能引起消化道损伤。

3.危险品标识

9005-00-9聚氧乙烯醚硬脂酸酯 ≤2-5

9002-92-0月桂醇聚氧乙烯醚 ≤3-8

橡胶防老剂 ≤1-3

64742-47-8环保无味溶剂 ≥90

成分 含量% CAS 号

2.组份及相关信息

传真：0536-9226345

电话：0536-6226345

地址：潍坊市昌乐县红河镇龙山村东南角

公司名称：昌乐丽洁印刷材料股份有限公司

产品型号：LJ-200

产品名称：清洗剂

1.产品及公司标识

昌乐丽洁印刷材料股份有限公司

产品安全信息

本产品为供专业人员清洗墨辊。使用时请严格按照本技术信息中的说明
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氧气面罩及氧气筒

防护服（橡胶材质）

脸部防护镜

手套

工作人员防护装备（救灾时）

其它防护：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。

手防护：建议使用聚乙烯醇，氯丁橡胶，丁基橡胶，聚乙烯手套。

身体防护：穿防静电工作服，安全靴，建议使用防护围裙。

眼睛防护：高浓度接触时戴化学安全防护眼镜。

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时建议使用适当的呼吸器。

特殊情况下必须强制使用更严格的通风设备。

工程控制：生产过程密闭，加强通风。当空气浓度超标时，建议在发生源附近采用局部通风，

8.工程控制及人员防护

热源，氧化剂

请远离以下产品存放：

储存在常温环境中。避免直接光照。确保储存环境通风。

7.2 储存

在使用中禁止吸烟，饮水。

:处理 保持容器密封，使用后及时关上盖子。保持良好的通风环境，远离热源及火源。

7.1 处理

7.处理及储存

将泄漏的地方堵住并将桶内剩余的产品转移到安全的容器中

:泄漏时 将泄漏的产品用沙子或干粉掩盖。

6.危险防范措施

.

:其他信息：不可用水灭火。

防护服

手套

个人防护设备（紧急情况时）

2反应性危害: 经过燃烧，会产生CO和CO 不易燃液体

灭火剂：使用泡沫、干粉或沙子。

常规措施:

5.防火措施

:当服食后 立即服用大量清水。如仍然感觉不适，请立即就医。

本产品为供专业人员清洗墨辊。使用时请严格按照本技术信息中的说明
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目前为止无资料

15.法规信息

止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

季应早晚运输。严禁与氧化剂等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。禁

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏

便于装卸和搬运。

包装方法：包装应坚固完好，能抗御运输、储存和装卸过程中正常的冲击，振动和挤压，并

包装类别：无资料

包装标志：无资料

UN编号：无资料

危险货物编号：非管制

14.运输信息

废弃处置方法：根据国家和地方有关法规的要求处置。用控制焚烧法处置。

13.废弃物处置

没有报告显示该产品会对环境产生影响

12.生态学资料

急性中毒：无

11.毒理学信息

避免接触火源及氧化剂

将产品远离热源及氧化剂

分解产物：一氧化碳、二氧化碳

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：明火、高热

禁配物：强氧化剂

稳定性：稳定

10.稳定性和反应活性

溶解性：溶于水。

闪点（℃）：45-50
沸点（℃）：185~220

熔点（℃）：无数据

外观与性状：无色透明挥发性液体。

9.物理性能和化学性能

本产品为供专业人员清洗墨辊。使用时请严格按照本技术信息中的说明
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作环境中的健康和安全等法规的条款和危害健康产品控制条例，适用于该产品的现场使用。

表中所包含的资料不能替代用户根据其他健康和安全条例所制定的对工作环境评价体系。工

误所导致的损失不在补偿之列。无论何种情况，本公司对直接或间接的损害不承担责任。本

品的任何用途的使用、可满足性、可购买性及适应性方面做出保证。因疏忽或人为的操作失

2 本说明所提供的信息代表了我们目前对产品所了解的最佳情况，但并不意味对所提供产

作参考，并不代表产品的规格。

据实际使用情况参考以上数据，自行制定安全操作规程。本MSDS中的有关数据仅供安全工

应小心使用。本MSDS虽然描述了某些危害，但我们不保证这些是仅有的危害。用户必须根

合本公司产品情况进行编制，用户有责任最终决定其适用性。所有的物质均存在未知的危害，

1本说明书主要依据中石化SK高桥石化有限公司提供的产品化学品安全技术说明书，并结

编制说明：

16.其他信息

本产品为供专业人员清洗墨辊。使用时请严格按照本技术信息中的说明


